
Bedienungsanleitung

Einführung

Die USV-PC-Netzteile enthalten sowohl die Netzteil- als
auch die USV-Elektronik. Sie liefern eine kontinuierliche
DC-Leistung von 250W bzw. 300W. Die Akku�s befin-
den sich in einer separaten 5¼� großen Box. Im Batterie-
betrieb versorgt ein Wechselrichter den AC-Ausgang des
Netzteiles mit maximal 140W. LED�s an der Frontseite
der Akku-Box informieren über den USV- und Netz-Sta-
tus. Die  Netzeingangsspannung kann 180 bis 260V AC
betragen. Die Akku�s werden auch bei ausgeschaltetem
Netzteil geladen. Die Netzteile erzeugen modellspezifisch
die üblichen PC-Spannungen. Ein Sensor überwacht per-
manent die Netzspannung. Bei Auftreten von Netzfehlern
wird sofort auf die batteriegepufferte Versorgung des
Computers und des Monitors umgeschalten. Der Moni-
tor erhält  eine simulierte Sinusspannung. Die Gesamt-
leistung von DC- und AC-Stromkreis beträgt im Akku-
Betrieb 500VA. Die erreichbare Autonomiezeit ist abhän-
gig von der zu versorgenden Computerlast. Ein typischer
PC kann ca. 6 bis 10 min. aus den Batterien versorgt
werden. Schutzfunktionen gegen Überlast, Kurzschluß,
Überspannung und Batterieunterspannung gewährlei-
sten einen sicheren Betrieb. Filter im Eingangskreis re-
duzieren Netzstörungen, wie z.B. Leitungsrauschen.
Beim Einschalten des PC-Netzteiles erfolgt ein interner
automatischer Selbsttest. Netzfehler bzw. Akkubetrieb
und Batterieunterspannung werden optisch an der Front-
seite der Akku-Box sowie akustisch mittels Piepser ge-
meldet. Eine 9 polige D-Sub-Schnittstelle am Netzteil
sendet die Signale �Power fail� und �Battery Low� an den
PC und kann von einer geeigneten, optional lieferbaren,
Software bzw. einer Monitor-Karte ein Shutdown-Signal
zum Herunterfahren des Systems empfangen. Somit ist
ein automatisches �Herunterfahren� und Abschalten des
PC möglich. Die USV-Netzteile können konventionelle
PC-Netzteile direkt und ohne Umbauten ersetzen.

Unterbrechungsfreies Schaltnetzteil
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Bedeutung von Summer und LED Anzeige

Status

LED
Anzeige

Summer

Normal

�LINE ON�

Netzausfall

Batteriebetrieb
�UPS ON�

( 24 ~ 21,5V )

Piepton
 (3 Sekunden Pause)

Piepton
 (3 Sekunden Pause)

Piepton
:

Netzausfall

Batterie erschöpft
�BATTERY LOW�

( 21.5 ~ 18.5V )

Piepton
.
.
.

(ertönt schnell mit
kurzen Pausen )

USPS Beschreibung

1. Netz-(AC)-Eingang (Stecker)
2. Netz-(AC)-Ausgang (Stecker) für Monitor
3. USPS Netzschalter (PC-Hauptschalter)
4. DC Ausgangsstecker für Main Board
5. DC Ausgangsstecker für FDD Laufwerk (Big)
6. DC Ausgangsstecker für FDD Laufwerk (Small)
7. Batterie-Box- und USPS-Verbindungsstecker
8. Batterie-Box-Sicherung ( 15 A )
9. LED-Anzeige- und USPS-Verbindungsstecker
10. AC-Verbindungsstecker
11. USPS  LED-Status-Anzeige
12. DB9-Interface (für RUPS-Software, optional)

Wichtige Hinweise vor der Nutzung

1. Stellen Sie sicher, daß die korrekte AC Spannung
und Frequenz benutzt wird und mit den Anforderun-
gen des USPS und der Netzspannung übereinstim-
men.

2. Zum vollständigen Laden der Batterie vor der er-
sten Benutzung, sollte das Netzkabel mit der Steck-
dose mindestens 24 Stunden verbunden sein. Die
normale Aufladezeit der Batterie auf ihre volle Ka-
pazität beträgt 10 Stunden.

3. Vorgeschlagene Arbeitstemperatur : 0° bis 50°C
(32°F bis 112°F)

4. Ist ein Defekt in der Batterie-Box vorhanden, funk-
tioniert die USV nicht. Kontaktieren Sie Ihren  Liefe-
ranten oder den technischen Kundendienst. Das
Netzteil kann jedoch noch funktionieren.

5. Der AC Ausgangsstecker an der Netzteilrückseite
ist nur für den Monitor bestimmt. Dieser kann max.
21"-Monitore versorgen (bzw. bis 140W Leistung).

Installation

1. Schalten Sie alle an Ihrem
Computer angeschlossenen
Geräte aus.

2. Schalten Sie auch Ihren
Computer aus.

3. Ziehen Sie das Netz- und
Moni-torkabel vom Netzteil
ab.

4. Schrauben Sie die Gehäuse-
schrauben heraus und ent-
fernen Sie das Gehäuse.

5. Ziehen Sie die Kabel des
Netzteils zum Mainboard und
zu den Laufwerken ab.

6. Schrauben Sie die Netzteilschrauben heraus und
entfernen Sie das Netzteil.

7. Befestigen Sie das USPS an Stelle des Netzteils (Bild
1). Montieren Sie das Batterie Pack in einen leeren
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8. Das USPS hat 6 Arten von Verbindungskabeln:
(Punkt 1 ~ 6 für AUP-250/300, Punkt 2 ~ 7 für AUP-X-
250/300 )
¬ Mainboard Anschlußkabel (Stecker P8, P9 für

AUP-250/300)
­ Anschlußkabel für Hard Disk & 5.25� FDD
® Anschlußkabel für 3.5� FDD
¯ Anschlußkabel für Batterie
° Anschlußkabel für USPS LED-Anzeige
± Anschlußkabel für AC Netzspannung
² Anschlußkabel für Mainboard (Stecker P11 für

AUP-X-250/300)

1. Verbinden Sie die Kabel (1),(2),(3) bzw. (2),(3),(7) mit
dem Mainboard und den passenden Geräten. (Fra-
gen Sie bei Bedarf Ihren Händler.)

2. Verbinden Sie Kabel (4) mit dem 2 adrigen Kabel der
Batterie-Box so, daß die Farben zueinander passen
(Bild 3).

3. Verbinden Sie Kabel (5) mit dem 5 adrigen Kabel der
Batterie-Box so, daß die Farben zueinander passen
(Bild 3).

4. Verbinden Sie Kabel (6) mit dem 4 adrigen Kabel der
Batterie-Box so, daß die Farben zueinander passen
(Bild 3).

5. Montieren Sie das Gehäuse und befestigen Sie es
wieder mit den Schrauben.

6. Verbinden Sie das Netz- und Monitorkabel mit den
Steckern am USPS.

(3)

Test der USPS Funktion
(Beachten Sie die Bedeutung von Summer u. LED-Anzeige)

1. Schalten Sie das USPS ein. Sie hören für 3 Sekunden
einen von hoch nach tief wechselnden Piepton. Er zeigt
die korrekte Funktion des USPS an. Die grüne LED �LINE
ON� an der Batterie-Box leuchtet.

2. Um sicherzustellen, daß die Netzteilfunktion des USPS
richtig funktioniert,  benutzen Sie den Computer für 5 bis
10 Minuten.

3. Um sicherzustellen, daß die USV des USPS richtig funk-
tioniert, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Nach
dem Abziehen des Kabels ertönt automatisch ein Alarm-
ton, der Computer arbeitet jedoch weiter. Die gelbe LED
�UPS ON� an der Batterie-Box leuchtet, die grüne LED ist
aus. Verbinden Sie das Netzkabel nach 1 Minute wieder
mit der Steckdose. Der Alarmton verstummt.

4. Um sicherzustellen, daß die USV-Abschaltung des USPS
richtig funktioniert, ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose, der Alarmton ertönt. Schalten Sie nach 10
Sekunden das USPS, mit dem Schalter aus. Der Com-
puter wird abgeschaltet, der Alarmton verstummt.

5. Batterie-Ladung: Verbinden Sie das Netzkabel mit einer
Steckdose und lassen Sie es angesteckt für mindestens
10 Stunden, um ein vollständiges Aufladen der Batterien
vor der ersten Nutzung sicherzustellen.
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Garantie

Modell: q AUP-250 q AUP-X-250

q AUP-300 q AUP-X-300

Netzspannung: q 110V AC q 220V AC

Serien-Nr.: _____________________________

Verkaufsdatum: _____ / _____ / _____

Garantiezeit: Ein Jahr ab Verkaufsdatum.

Name:  _________________________________

Adresse: _____________________________
_____________________________

Telefon: _____________________________

Technische Daten


